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Anmelder " 

TEXTRON VERBINDUNGSTECHNIK GMBH & CO. OHG et al. 



Artlkel 36 Obermittelt wird. 9 Deaurtra 9 ten Benbrde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemaB 

Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 6 Blatter einschlieBIich dieses Deckblatts. 
AuBerdem liegen dem Bericht AN LAG EN bei; diese umfassen 

a. □ (an den Anmelder und das International Blatter; dabei handelt es sich urn 

802 der Verwaltungsvorschriften) ZUSat2feld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 



b. □ 



4. Dieser Bericht entha.lt Angaben zu folgenden Punkten: 





Feld Nr. I 


□ 


Feld Nr. II 


□ 


Feld Nr. Ill 


□ 


Feld Nr. IV 




Feld Nr. V 


□ 


Feld Nr. VI 


□ 


Feld Nr. VII 


□ 


Feld Nr. VIII 
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PCT/DE2004/000543 



Feld Nr. 1 Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie 
eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bericht beruht auf einer Obersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, 

bei der es sich urn die Sprache der Obersetzung handelt, die fur folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ internationale vorlaufige Prufung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3) 

2. Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 
Anmeldeamt aufeine Aufforderung nach Artikel 14 bin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als 
"ursprunglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 

1-5 in der ursprunglich eingereichten Fassung 



Anspruche, Nr. 

1-7 in der ursprQnglich eingereichten Fassung 



Zeichnungen, Blatter 

1/1 in der ursprunglich eingereichten Fassung 



□ einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 
aufgelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde Qber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausqehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrifft, konnen einige oder alle dieser Blatter mit der Bemerkung 
"ersetzt" versehen we r den . 
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Feld Nr. V Begriindete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stiitzung dieser 



Feststellung 



1. Feststellung 
Neuheit (N) 

Erfinderische Tatigkeit (IS) 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) 



Ja: 


Anspruche 


5-7 


Nein: 


AnsprQche 


1-4 


Ja: 


Anspruche 


6 


Nein: 


AnsprQche 


1-5,7 


Ja: 


AnsprQche: 


1-7 


Nein: 


AnsprQche: 





2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 
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Zu Punkt V: 
gemaG 

D1 : DE-A-43 01 608 
D2: EP-A-0 380 770 
D3: EP-A-0 544 458 
D4: US-A-4 879 978 
D5: DE-A-41 20 892 
D6: JP-A-1 031 7026 

1) Neuheit Anspruche 1-4 

1.1) D1 offenbart (Fig.3) einen Ventilfederteller zur Abstutzung der Federkrafte 
von aus Gaswechselventilen wirkenden SchlieGfedern 28 in der 
Ventilbetatigung von Brennkraftmaschinen, mit einem Verstarkungsteil 14 
aus einem niedrieger festem Material (Kunststoff) und einem ringformigen, 
zwischen dem Verstarkungsteil und der SchlieRfeder angeordnetem Stutzteil 
46 aus hdherfestem Material (Blech), wobei das Stutzteil reibschlussig an 
dem Verstarkungsteil gehalten ist (die Blechauflage 46 wird aufgeprefBt: 
siehe D1 , Spalte 3, Zeilen 31-37). 

Diese Merkmale sind auch aus D2 oder D3 bekannt: 

die Ventilschaftabdichtung 1 aus D3 bzw. 10 aus D4 dient mit ihrem Flansch 
7 bzw. 14,26 zur Abstutzung der Federkrafte von aus Gaswechselventilen 
wirkenden SchlieBfedern 28 in der Ventilbetatigung von 
Brennkraftmaschinen und stellt daher ein Ventilfederteller dar; dieser 
Ventilfederteller weist ein Verstarkungsteil 6 bzw. 14 aus einem niedrieger 
festem Material (siehe D2, Spalte 3, Zeilen 5-8: ungehartetem Stahl; siehe 
D3, "the upper hollow cylindrical shell 12 may be any suitable material, 
including metal or plastic") und einem ringformigen, zwischen dem 
Verstarkungsteil 6,7 und der SchlieRfeder 8 angeordnetem Stutzteil 10 aus 
hdherfestem Material (D2: gehartete Stahlscheibe; D3, "The lower shell 14 is 
preferably a hard material, such as metal, which can support the valve coil 
spring 28 at the surface of seat 26"), wobei das Stutzteil reibschlussig (D2: 
durch Reibung der Zungen 1 1 an dem Verstarkungsteil 6; D3, "The upper 
and lower shells 12 and 14 are manufactured separately, and then 
assembled in a permanent friction slip-fit relationship'") an dem 
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Verstarkungsteil gehalten ist. 

Diese Merkmale sind weiterhin auch aus D4 zu entnehmen: Verstarkungsteil 
22 aus Kunststoff, ringformiges Stutzteil 56 aus Stahl. 

1 .2) D1 offenbart weiterhin die Merkmale der Anspruche 2, 3 und 4: 

- das Stutzteil 46 weist (siehe Fig.3) einen radial innenliegenden 
Ringabschnitt auf, der an einem Nabenabschnitt 40 des Verstarkungsteils 
gehalten ist; 

- das Stutzteil 46 kann aufgepreBt sein (siehe Spalte 3, Zeilen 36) und ist 
damit mit leichtem Pressitz an dem Verstarkungsteil befestigt; 

- das Stutzteil ist im Querschnitt L-formig ausgebildet (siehe Fig.3) und 
dessen radial innenliegender Ringabschnitt liegt mit leichtem Pressitz an 
dem Nabenabschnitt 40 des Verstarkungsteils 14 an. 

Diese Merkmale sind auch aus D3 bekannt. 

Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) 
PCT , weil der Gegenstand der Anspruche 1-4 im Sinne von Artikel 33(2) 
PCT nicht neu ist. 

2) Erf inderische Tatigkeit Anspruche 5, 7 

2.1) Aus D1 wird nicht offenbart aus welchem Metall und wie das Stutzteil 
hergestellt ist. 

Es ist allerdings bekannt, daG ein bevorzugtes Material zur Herstellung 

metallischer Stutzteile fur Ventilfeder Stahl ist: siehe D2, Spalte 3, Zeilen 5- 

14 Oder D3, Spalte 4, Zeilen 64-66 Oder D4, Spalte 1, Zeilen 39-42. 

Es ist weiterhin bekannt, daB Metallteile, die im Querschnitt L-formig 

ausgebildete sind, im Tiefziehverfahren hergestellt werden; dies gilt auch fur 

Teile aus Stahl: siehe D2, Spalte 2, Zeilen 47-51 . 

Die Merkmale des Anspruchs 5 sind daher naheliegend. 

2.2) Aus D5 Oder D6 sind Verstarkungsteile aus einer Leichtmetalllegierung, 
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insbesondere aus einer Aluminiumlegierung bekannt. Da die 
Ventilfederteller gemaB D1 , D2, D3 oder D4 eine Federaulage aufweisen, 
die das Verstarkungsteil von der Fedre schutzt, kann bei D1-D4 eine 
Leichtmetalllegierung nach der Lehre von D5 oder D6 Verwendung finden. 

Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) 
PCT, wei! der Gegenstand der Anspruche 5 und 7 nicht auf einer 
erfinderischen Tatigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT beruht. 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 3) (EPA-Januar 2004) 



